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PROJETO EXECUTIVO

PLANTA DE PONTOS

CER III (INTELECTUAL+FÍSICO+AUDITIVO)

A

03

38

A1

MG TMR

ARQUITETURA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/99

AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA: 

THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO - ARQUITETO CAU A14322-7 MICHELLE GAVANSKI - ARQUITETA CAU A59322-2
email: arquitetothome@gmail.com email: arq.migavanski@gmail.com

RRT CAU N°: 1771881

CST.ORTOPEDISTA CST.ENFERMAGEM

BOX TERAPIA BOX TERAPIA BOX TERAPIA BOX TERAPIA

GINÁSIO

SL DE BANHOSL DE BANHO

DEPÓSITO

DML

INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, 25A / 250V, H=130CM;

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=30CM;

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=110CM;

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=210CM;

INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, 25A / 250V, H=110CM;

TOMADA DE ANTENA DE TV PARA CABO COAXIAL DE 75    , INSTALADO EM CAIXA COM PLACA 4X2", 

INSTALADO Á H=2,10M, VERIFICAR CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

LEGENDA - INTERRUPTORES / CHAVES

PONTO DE ÁGUA (TORNEIRA  h = 50 cm)

CAIXA SIFONADA  COM TAMPA ESCAMOTEAVEL (AÇO INOXIDAVEL)

LEGENDA - TOMADAS DE USO GERAL

LEGENDA - PONTOS ELETRÔNICOS / OUTROS

LEGENDA - PONTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

TELEFONE OU INTERFONE (h= 30 cm)

PONTO DE LÓGICA 

PONTO DE ÁGUA (DUCHA  h = 50 cm)

PONTO DE ÁGUA (DUCHA h = 110 cm)

PONTO DE DRENAGEM (ESGOTO) NA PAREDE

INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE (DIMMER) , 25A / 250V, H=130CM;

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA COM LÂMPADA PL 9 W PARA ACLARAMENTO;

PONTO DE ÁGUA NO PISO

PONTO DE DRENAGEM (ESGOTO) NO PISO

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, NO PISO


