
NÍVEL +455

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA BLOCO POSTERIOR

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +550

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA GINÁSIO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

- 25 cm
(NT)

- 15 cm
(PA)

- 15 cm
(PA)

- 1,5 cm
(PA)

- 1,5 cm
(PA)

25
0

25
0

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

ESQUADRIA BASCULANTE ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

PASTILHA CERÂMICA 5X5 cm - COR BRANCO

ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 
VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

- 25 cm
(NT) ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNAPLAYGROUND PÁTIO

NÍVEL +550

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA GINÁSIO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +305
LAJE COBERTURA

NÍVEL +455

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA BLOCO FRONTAL

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +305
LAJE COBERTURA

- 25 cm
(NT)

- 15 cm
(PA)

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

ESQUADRIA BASCULANTE ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

PASTILHA CERÂMICA 5X5 cm - COR BRANCO

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

CALHA EM ALUMÍNIO  BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

CALHA EM ALUMÍNIO 

ESQUADRIA BASCULANTE ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

- 25 cm
(NT) SNT/VEST. FUNCIONÁRIOS FEM

- 15 cm
(PA)

ZERO
(PA)

ZERO
(PA)

CIRCULAÇÃO RECEPÇÃO/ESPERA CIRCULAÇÃO MACAS E CADEIRAS DML

21
0

01

25
0

SNT PNE/OSTOMIA CST.CLÍNICO CST.CLÍNICO CST.CLÍNICOCST.CLÍNICO CST.CLÍNICO

NÍVEL +455

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA BLOCO FRONTAL

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +455

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

EMPENA BLOCO FRONTAL

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

- 25 cm
(NT)

- 15 cm
(PA)

- 15 cm
(PA)

- 1,5 cm
(PA)

- 1,5 cm
(PA)

25
0

25
0

25
0

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

PASTILHA CERÂMICA 5X5 cm - COR BRANCO
PASTILHA CERÂMICA 5X5 cm - COR BRANCO

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

ESQUADRIA BASCULANTE ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

- 25 cm
(NT) ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA PLAYGROUNDPÁTIO

25
0

 ZERO
(PA)

 ZERO
(PA)

 - 1,5 cm
(PA)

NÍVEL +455
EMPENA BLOCO POSTERIOR

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +305
LAJE COBERTURA

NÍVEL +550
EMPENA GINÁSIO

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +260
LAJE COBERTURA BOX TERAPIA

EMPENA RECEPÇÃO

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +305
LAJE COBERTURA

NÍVEL +495

- 25 cm
(NT)

- 15 cm
(PA)

- 15 cm
(PA) - 25 cm

(NT)

- 15 cm
(PA)

 - 1,5 cm
(PA)

ZERO
(PA) - 25 cm

(NT)

- 15 cm
(PA)

 - 1,5 cm
(PA)

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

CALHA EM ALUMÍNIO 

CALHA EM ALUMÍNIO 

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO

- 25 cm
(NT)

NÍVEL +550
EMPENA GINÁSIO

SNT/VEST. FUNCIONÁRIOS MASC SNT/VEST. FUNCIONÁRIOS FEMCIRCULAÇÃO DESEMBARQUE VEÍCULOSCONVIVÊNCIA EXTERNAGINÁSIOBOX TERAPIA DESEMBARQUE VEÍCULOS CST.CLÍNICO CST.CLÍNICO PÁTIO SL DE TERAPIA EM GRUPO INFANTIL CIRCULAÇÃO SL DE TERAPIA INFANTILÁTRIO

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

25
0

25
0

25
0

25
0

0605

 ZERO
(PA)

NÍVEL +455
EMPENA BLOCO POSTERIOR

NÍVEL +365

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

LAJE COBERTURA RECEPÇÃO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +495
EMPENA RECEPÇÃO

NÍVEL ZERO
PISO INTERNO ACABADO

NÍVEL +695
EMPENA C.INTERNA 

NÍVEL +305
LAJE COBERTURA

- 25 cm
(NT)

- 15 cm
(PA)

- 1,5 cm
(PA)

ZERO
(PA)

 ZERO
(PA)

10
0,

5

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I=5%

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO
BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

JANELA MÁXIMO AR - ALUMÍNIO
ANODIZADO FOSCO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm

- 25 cm
(NT) COPADESEMBARQUE VEÍCULOS RECEPÇÃO/ ESPERA

ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA

CIRCULAÇÃO
FRALDÁRIO

ADULTO FRALDÁRIO
INFANTIL

28
2,

5

25
0

04

90

02

03

PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

PASTILHA CERÂMICA 5X5 cm - COR AMARELO

PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

FORRO EM PVC BRANCO EM RÉGUAS (L=20cm)

32
0

13
0

45

45
13

0
32

0

45
13

0
32

0

LAMINADO INCOLOR 6mm

ZERO
(PA)

ADMINISTRAÇÃO SL COORDENADOR

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm I= 5%

FECHAMENTO EM CHAPA (1,5mm) PERFURADA EM AÇO CARBONO

ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DA CAIXA D'ÁGUA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA

Projetos e Construções Ltda.

e-mail: tecpro@tecproconstrucoes.com.br
Fone/Fax: (92) 3642-5881
Sala 07, Cond. Koppenhagen, Pq. 10
End.: Av. Tancredo Neves, 423, 
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PROJETO EXECUTIVO

CORTES

CER III (INTELECTUAL+FÍSICO+AUDITIVO)

A

05

38

A0

MG TMR

ARQUITETURA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/99

AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA: 

THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO - ARQUITETO CAU A14322-7 MICHELLE GAVANSKI - ARQUITETA CAU A59322-2
email: arquitetothome@gmail.com email: arq.migavanski@gmail.com

RRT CAU N°: 1771881

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ESP= 0,7mm
COM PREENCHIMENTO EM EPS ESP=50mm

i= 10%

ALVENARIA

ZERO
(PA)

ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA

28
2,

5

ZERO
(PA)

ZERO
(PA)

25
0

50ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA

25
0

25
0

50

20

50 50

50

50 50 20

20

07

LAJE EM CONCRETO ARMADO,  REVESTIDO COM
PASTILHA CERÂMICAS 5X5 cm NA COR AMARELO,
COM INCLINAÇÃO DE 1% PARA ESCOAMENTO DE

ÁGUA

LAJE EM CONCRETO ARMADO,  REVESTIDO COM
PASTILHA CERÂMICAS 5X5 cm NA COR AMARELO,
COM INCLINAÇÃO DE 1% PARA ESCOAMENTO DE

ÁGUA

ESQUADRIA

FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA REVESTIDA COM
PASTILHA CERÂMICAS 5X5 cm NA COR AMARELO

ESCADA DE ACESSO A CAIXA D'ÁGUA

ESCADA DE ACESSO A
CAIXA D'ÁGUA

+ 695 cm                        EMPENA CONVIVÊNCIA INTERNA

NÍVEL DE REFERENCIA: NÍVEL TERRENO = NÍVEL ZERO

+ 550 cm                        EMPENA GINÁSIO

+ 495 cm                        EMPENA RECEPÇÃO

+ 455 cm                        EMPENA ALAS BLOCOS

+ 365 cm                        LAJE COBERTURA RECEPÇÃO

+ 305 cm                        LAJE COBERTURA ALAS BLOCOS

NÍVEL ZERO                    PISO ACABADO INTERIOR

-   1,5 cm                        PISO ACABADO CONVIVÊNCIA EXTERNA / PÁTIO
                     PISO ACABADO DESEMBARQUE

-   15 cm                        PISO ACABADO CALÇADAS EXTERNAS

-   25 cm                        NÍVEL TERRENO

ALVENARIA QUE DIVIDE AS COBERTURAS

BORDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO

CALHA EM ALUMÍNIO 

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ESP= 0,7mm
COM PREENCHIMENTO EM EPS ESP=50mm
i= 10%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ESP= 0,7mm
COM PREENCHIMENTO EM EPS ESP=50mm
i= 10%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ESP= 0,7mm
COM PREENCHIMENTO EM EPS ESP=50mm

i= 15,5%

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ESP= 0,7mm
COM PREENCHIMENTO EM EPS ESP=50mm

i= 15,5%


